
ACEMIC Dwuźródłowe Mikrofonowe System
UHF dla Akordeonu Q2/AT-5
Indeks: 846862 Producent: ACEMIC

Cena: 1,179.34 zł

Opis

ACEMIC Duales UHF-Akkordeon-Funkmikrofon,
Schwanenhals-Instrumentenmikrofon mit 2 Sendern und 1
Empfänger für Akkordeon, PA-Systeme, Audiomixer,
Lautsprecher, Q2/AT-5
Producent: ACEMIC

【Stabile UHF-Übertragung】 Das kabellose Akkordeonmikrofonsystem nutzt UHF-Frequenz und fortschrittliche
digitale Audioübertragungstechnologie mit automatischer Infrarot-Kopplung, einer Abtastrate von 48 kHz und einer
ultrakurzen Audioverzögerung. Dies gewährleistet eine Tonübertragung in Aufnahmequalität. Das System bietet eine
stabile Übertragung bis zu 40 Meter in offenen Bereichen.
【2 Sender mit 1 Empfänger】 Das Dual-Sender-System erfasst gleichzeitig den Ton vom Akkordeon und verbessert
so die Klarheit und Klangqualität. Dieses speziell für das Akkordeon entwickelte System verwendet zwei
Mikrofonsender, um den Ton aus allen Richtungen aufzunehmen.
【20 einstellbare Kanäle】 Dieses Akkordeonmikrofonsystem bietet 20 einstellbare voreingestellte Kanäle, um
mögliche Störungen zu minimieren, und unterstützt bis zu 4 Systeme für die gleichzeitige Verwendung. So koppeln Sie
das System: Drücken Sie kurz die Kanalumschalttaste des Senders, und die entsprechende Kanalanzeige blinkt. Dies
zeigt an, dass der Kanal automatisch umgeschaltet wurde.
【Leichtes, flexibles Schwanenhalsdesign】 Drücken Sie den Klettverschluss des Senders mit Klebefolie auf den
Klettverschluss. Reißen Sie die Klebefolie vom Klettverschluss ab. Kleben Sie die Sender jeweils in die Nähe der
Tastatur- und Bass-Voice-Changer. Der flexible Schwanenhals ist sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt und
bietet sowohl Stabilität als auch mühelose Einstellbarkeit, frei von der Unannehmlichkeit unerwünschter Rückstöße.
【6 Stunden Dauerbetriebszeit】 Die 2 Sender und 1 Empfänger sind mit eingebauten wiederaufladbaren Batterien
ausgestattet und bieten nach einer Ladezeit von 2,5 bis 3 Stunden 6 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung.
Im Lieferumfang ist ein 2-in-1-Ladekabel zum gleichzeitigen Laden von Sender und Empfänger enthalten. Ideal für
Auftritte, Hochzeiten, Gottesdienste, Unterricht, Bandauftritte, Kneipenauftritte, Soloauftritte von Musikern und kleine
Konzerte.

ilość ogniw litowo-jonowych: 1
waga opakowania przedmiotu: 0.49 kilograms
producent: ACEMIC
liczba ogniw litowo-metalowych: 1
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 0797417770403, 797417770403
zalecane węzły przeglądania: 5759565031
punkt znaku wypunktowania: 【Stabile UHF-Übertragung】 Das kabellose Akkordeonmikrofonsystem nutzt UHF-
Frequenz und fortschrittliche digitale Audioübertragungstechnologie mit automatischer Infrarot-Kopplung, einer
Abtastrate von 48 kHz und einer ultrakurzen Audioverzögerung. Dies gewährleistet eine Tonübertragung in



Częstotliwość
operacyjna

UHF

Rodzaj mikrofonu Dwuźródłowy

Zasięg do 40 metrów

Czas pracy na
akumulatorze

do 6 godzin

Ilość kanałów 20 kanałów regulacyjnych

Aufnahmequalität. Das System bietet eine stabile Übertragung bis zu 40 Meter in offenen Bereichen., 【2 Sender mit 1
Empfänger】 Das Dual-Sender-System erfasst gleichzeitig den Ton vom Akkordeon und verbessert so die Klarheit und
Klangqualität. Dieses speziell für das Akkordeon entwickelte System verwendet zwei Mikrofonsender, um den Ton aus
allen Richtungen aufzunehmen., 【20 einstellbare Kanäle】 Dieses Akkordeonmikrofonsystem bietet 20 einstellbare
voreingestellte Kanäle, um mögliche Störungen zu minimieren, und unterstützt bis zu 4 Systeme für die gleichzeitige
Verwendung. So koppeln Sie das System: Drücken Sie kurz die Kanalumschalttaste des Senders, und die
entsprechende Kanalanzeige blinkt. Dies zeigt an, dass der Kanal automatisch umgeschaltet wurde., 【Leichtes,
flexibles Schwanenhalsdesign】 Drücken Sie den Klettverschluss des Senders mit Klebefolie auf den Klettverschluss.
Reißen Sie die Klebefolie vom Klettverschluss ab. Kleben Sie die Sender jeweils in die Nähe der Tastatur- und Bass-
Voice-Changer. Der flexible Schwanenhals ist sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet sowohl
Stabilität als auch mühelose Einstellbarkeit, frei von der Unannehmlichkeit unerwünschter Rückstöße., 【6 Stunden
Dauerbetriebszeit】 Die 2 Sender und 1 Empfänger sind mit eingebauten wiederaufladbaren Batterien ausgestattet
und bieten nach einer Ladezeit von 2,5 bis 3 Stunden 6 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung. Im
Lieferumfang ist ein 2-in-1-Ladekabel zum gleichzeitigen Laden von Sender und Empfänger enthalten. Ideal für
Auftritte, Hochzeiten, Gottesdienste, Unterricht, Bandauftritte, Kneipenauftritte, Soloauftritte von Musikern und kleine
Konzerte.
ilość sztuk w opakowaniu: 1
marka: ACEMIC
kod unspsc: 52161520
nazwa przedmiotu: ACEMIC Duales UHF-Akkordeon-Funkmikrofon, Schwanenhals-Instrumentenmikrofon mit 2
Sendern und 1 Empfänger für Akkordeon, PA-Systeme, Audiomixer, Lautsprecher, Q2/AT-5
zawiera ładowalną baterię: 1
data uruchomienia strony produktu: 2024-12-21T09:11:09.775Z
rozmiar: Q2/AT5

Parametry

Zdjęcia
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