
Łańcuch Mocujący 8 mm - 2,0 m Wytrzymały
do Ciężarówek
Indeks: 682472 Producent: BLP3 Kod producenta: ZK001

Cena: 799.18 zł

Opis

Łańcuch mocujący 8 mm, długość 2,0 m, łańcuch napinający
do samochodów ciężarowych, łańcuch koparki, 2-częściowy,
klasa jakości 10, siła mocująca, 5000 daN, napinacz
zapadkowy
Producent: BLP3

✔️ Łańcuch mocujący, 2-częściowy, klasa jakości 10 w systemie modułowym
✔️zgodnie z normą EN 12195-3
✔️w rozmiarach 8 mm siła ciągnąca: 5000 daN, siła naprężenia: 1250 daN
✔️ Długość łańcuszka: 2000 mm
✔️ Luźny łańcuch zgodnie z normą EN 818-2 z obustronnym hakiem na głowę widelca z kutą pułapką na haczyki

waga opakowania przedmiotu: 8.51 kilograms
producent: BLP3
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4260744480315
zalecane węzły przeglądania: 27007850031
punkt znaku wypunktowania: ✔️ Łańcuch mocujący, 2-częściowy, klasa jakości 10 w systemie modułowym,
✔️zgodnie z normą EN 12195-3, ✔️w rozmiarach 8 mm siła ciągnąca: 5000 daN, siła naprężenia: 1250 daN, ✔️ Długość
łańcuszka: 2000 mm, ✔️ Luźny łańcuch zgodnie z normą EN 818-2 z obustronnym hakiem na głowę widelca z kutą
pułapką na haczyki
Opis produktu: Łańcuchy mocujące klasy 10, 2-częściowe łańcuchy mocujące w klasie jakości 10, wyprodukowane
zgodnie z normą EN 12195-3. Zakres dostawy: luźny napinacz zapadkowy (z zabezpieczeniem przed wykręcaniem) i 2
haki skracające z zabezpieczeniem luźnego łańcucha zgodnie z normą EN 818-2 z dwustronnym hakiem na głowę
widelca z kutą pułapką na haczyki, łańcuch i napinacz są dostarczane za pomocą tego samego i jednoznacznego
Numery łańcuchów na Plakietki są wyraźnie oznaczone, można je znaleźć również na kartach łańcuszkowych
marka: BLP3
nazwa przedmiotu: Łańcuch mocujący 8 mm, długość 2,0 m, łańcuch napinający do samochodów ciężarowych,
łańcuch koparki, 2-częściowy, klasa jakości 10, siła mocująca, 5000 daN, napinacz zapadkowy
Liczba przedmiotów: 16
numer części: ZK001

Parametry



Średnica łańcucha 8 mm

Długość łańcucha 2,0 m

Siła mocująca 5000 daN

Klasa jakości 10

Waga opakowania 8.51 kg

Zdjęcia


	Łańcuch Mocujący 8 mm - 2,0 m Wytrzymały do Ciężarówek
	Opis

	Łańcuch mocujący 8 mm, długość 2,0 m, łańcuch napinający do samochodów ciężarowych, łańcuch koparki, 2-częściowy, klasa jakości 10, siła mocująca, 5000 daN, napinacz zapadkowy
	Producent: BLP3
	Parametry
	Zdjęcia


