
Profesjonalne Radio ICOM IC-M94 z DSC i AIS
Indeks: 695567 Producent: I com Kod producenta: 163563

Cena: 1,789.93 zł

Opis

ICOM IC-M94 VHF RADIO MARINE TRANSCEIVER z
odbiornikiem DSC i AIS
Producent: I com

Odbiornik AIS i funkcja DSC zapewniają większe bezpieczeństwo na morzu. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi AIS na
wyświetlaczu wyświetlane są informacje o ruchu statku. Funkcja połączenia docelowego AIS umożliwia łatwe
skonfigurowanie indywidualnego połączenia DSC. Połączenia związane z trudnościami można wykonywać za pomocą
przycisku na tylnej ściance.
6 W mocy transmisji IC-M94D zapewnia rozszerzony zakres komunikacji dla użytkownika. Dołączony akumulator
litowo-jonowy o dużej pojemności 2400 mAh BP-306 zapewnia 10 godzin pracy w normalnych warunkach*. *
Przybliżona, typowa praca o współczynniku pracy 5:5:90.
Niestandardowy głośnik o dużej pojemności Icom zapewnia głośne wyjście audio 1500 mW (typowe) z ulepszoną
akustyczną czystością dźwięku w głośnym środowisku morskim.
Funkcja nawigacji poprowadzi Cię do określonego punktu drogi. Możesz przypisać do 50 ulubionych miejsc
wędkarskich lub miejsc docelowych.
Radio unosi się, a ekran LCD, klucze i przycisk Distress panelu tylnego migają, aby pomóc Ci wyciągnąć go z wody.
Naciśnięcie przycisku trudności, gdy działa Float'n Flash przesyła sygnał niebezpieczeństwa MOB, a nie zwykłego
nieoznaczonego dla lepszej ochrony żeglarzy.

kolor: Czarny
poziom wodoodporności: waterproof
waga opakowania przedmiotu: 1.005 kilograms
Technologia tunera: VHF
producent: I com
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 0731797036971, 0731946106418, 731797036971, 731946106418
opis przedziału wiekowego: Dorosły
zalecane węzły przeglądania: 20788351031
punkt znaku wypunktowania: Odbiornik AIS i funkcja DSC zapewniają większe bezpieczeństwo na morzu. Dzięki
wbudowanemu odbiornikowi AIS na wyświetlaczu wyświetlane są informacje o ruchu statku. Funkcja połączenia
docelowego AIS umożliwia łatwe skonfigurowanie indywidualnego połączenia DSC. Połączenia związane z
trudnościami można wykonywać za pomocą przycisku na tylnej ściance., 6 W mocy transmisji IC-M94D zapewnia
rozszerzony zakres komunikacji dla użytkownika. Dołączony akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 2400 mAh
BP-306 zapewnia 10 godzin pracy w normalnych warunkach*. * Przybliżona, typowa praca o współczynniku pracy
5:5:90., Niestandardowy głośnik o dużej pojemności Icom zapewnia głośne wyjście audio 1500 mW (typowe) z
ulepszoną akustyczną czystością dźwięku w głośnym środowisku morskim., Funkcja nawigacji poprowadzi Cię do
określonego punktu drogi. Możesz przypisać do 50 ulubionych miejsc wędkarskich lub miejsc docelowych., Radio
unosi się, a ekran LCD, klucze i przycisk Distress panelu tylnego migają, aby pomóc Ci wyciągnąć go z wody.
Naciśnięcie przycisku trudności, gdy działa Float'n Flash przesyła sygnał niebezpieczeństwa MOB, a nie zwykłego



Kolor Czarny

Waga opakowania 1.005 kilograms

Technologia tunera VHF

Numer modelu M94D

Poziom
wodoodporności

IPX7

Moc wyjściowa RF 6 W

Czas pracy na
akumulatorze

10 godzin

Liczba kanałów 4

nieoznaczonego dla lepszej ochrony żeglarzy.
numer modelu: M94D
Opis produktu: Odbiornik AIS i funkcja DSC zapewniają większe bezpieczeństwo na morzu. Dzięki wbudowanemu
odbiornikowi AIS na wyświetlaczu wyświetlane są informacje o ruchu statku. Funkcja połączenia docelowego AIS
umożliwia łatwe skonfigurowanie indywidualnego połączenia DSC. Połączenia związane z trudnościami można
wykonywać za pomocą przycisku na tylnej ściance. 6 W mocy transmisji IC-M94D zapewnia rozszerzony zakres
komunikacji dla użytkownika. Dołączony akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 2400 mAh BP-306 zapewnia 10
godzin pracy w normalnych warunkach*. * Przybliżona, typowa praca o współczynniku pracy 5:5:90. Niestandardowy
głośnik o dużej pojemności Icom zapewnia głośne wyjście audio 1500 mW (typowe) z ulepszoną akustyczną
czystością dźwięku w głośnym środowisku morskim. Funkcja nawigacji poprowadzi Cię do określonego punktu drogi.
Możesz przypisać do 50 ulubionych miejsc wędkarskich lub miejsc docelowych. Radio unosi się, a ekran LCD, klucze i
przycisk Distress panelu tylnego migają, aby pomóc Ci wyciągnąć go z wody. Naciśnięcie przycisku trudności, gdy
działa Float'n Flash przesyła sygnał niebezpieczeństwa MOB, a nie zwykłego nieoznaczonego dla lepszej ochrony
żeglarzy. Inne cechy: Wbudowany odbiornik GPS Aktywna technologia redukcji szumów Zanurzenie IPX7 (głębokość
wody 1 m na 30 minut). Funkcje Dualwatch i Tri-Watch. Ulubiona funkcja kanału Obsługuje 4-cyfrowe kanały
AquaQuake zapobiega degradacji dźwięku z głośnika zasilanego wodą.
marka: Icom
specjalna funkcja: Moc wyjściowa RF 6 W i 10 godzin czasu pracy, wiodące w klasie wyjście audio 1500 mW,
uproszczona funkcja nawigacji, funkcja automatycznego ustawiania Float'n Flash i MOB, zintegrowany odbiornik GPS,
aktywna technologia redukcji szumów, zanurzenie IPX7 (głębokość wody 1 metra na 30 minut), funkcja Dualwatch i
Tri-Watch. 4-cyfrowe kanały, AquaQuake zapobiega degradacji dźwięku z głośnika zlokalizowanego w wodzie
Liczba kanałów: 4
nazwa przedmiotu: ICOM IC-M94 VHF RADIO MARINE TRANSCEIVER z odbiornikiem DSC i AIS
stopień ochrony międzynarodowej: IPX7
data uruchomienia strony produktu: 2021-04-20T14:43:31.038Z
numer części: 163563

Parametry

Zdjęcia
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